
   RS4TC به مودباس ترموکوپل ترنسمیتر

 RS-485 ،MODBUSو بوسیله ارتباط می باشد C’0.1با دقت  K , J , Sسنسور ترموکوپل نوع  برای اندازه گیری دما توسط این ماژول

RTU  بهPLC 8 , 115200در حالت پیش فرض تنظیمات ماژول بصورت  .می فرستد , NONE , 1  وStation number=20  و سنسور

 را تنظیم نمود. baud rateو  station numberتوسط دیپ سوییچ ها، می توان   می باشد. Kترموکوپل از نوع 

RS-485

             
    J , K , S 

Up to 16 nodes

 

Baud 

rate

دیپ 

سوییچ 2

دیپ 

سوییچ 1

115200OFFOFF

19200ONOFF

38400OFFON

9600ONON

Station 

number 

دیپ 

سوییچ 6

دیپ 

سوییچ 5

دیپ 

سوییچ 4

دیپ 

سوییچ 3

20OFFOFFOFFOFF

21ONOFFOFFOFF

22OFFONOFFOFF

23ONONOFFOFF

24OFFOFFONOFF

25ONOFFONOFF

26OFFONONOFF

27ONONONOFF

28OFFOFFOFFON

29ONOFFOFFON

30OFFONOFFON

31ONONOFFON

32OFFOFFONON

33ONOFFONON

34OFFONONON

35ONONONON

 Station number تنظیم دیپ سوییچ های مربوط به
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RS-485به سر ت ارتباط  
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 آدرس رجیسترهای مودباس مطابق زیر می باشد :

 آدرس رجیسترهای مودباس

 کانال مقدار دمای ترموکوپل 4آدرس با کد  آدرس با فرمت دسیمال

 1کانال  40001 0

 2کانال  40002 1

 3کانال  40003 2

 4کانال  40004 3

 

 درجه سانتیگراد می باشد.0.1بالا خوانده می شود بر حسب مقدار  ددی که در رجیسترهای 

 می باشد. C° 27.3خوانده شود به معنای  273مقدار  40001برای مثال اگر از رجیستر 

 

 را تنظیم نمودترموکوپل ها می توان نوع  (13H) 400020وسیله رجیستر ب

 تنظیم نوع ترموکوپل های متصل به ماژول

 شماره کانال 4آدرس با کد  آدرس با فرمت دسیمال

19 40020 
0 : K 
1 : J 
2 : S 
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 نمایش داده می شوند : D61~D64در برنامه نمونه زیر مقادیر دما در رجیسترهای 

 

 


